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Das Baususstanz-Sonderheft mit Themenschwerpunkt Betoninstandsetzung beschreibt die
Planungsarbeiten fur die Sanierung des tber 100 Jahre alten denkmalgeschiitzten Laufen-
BAUSUBSTANZ Thema: mUhle-Viadukts von der Bestandserfassung und Bestandsbewertung bis zur der statischen
Betoninstandsetzung Nachweisfiihrung und Ausfihrungsplanung.
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2017, 48 Seiten, Gber 50 Abb.
und Tab., Broschiert
ISBN: 978-3-7388-0013-5 | € 18,50

Ein interdisziplindres Team aus Bauingenieuren, Bauwerksprifern, Geophysikern,
Bauchemikern und Baustoffingenieuren entwickelte ein Instandsetzungskonzept, das neben
einer nicht unerheblichen Kostenreduzierung den Erhalt der urspriinglichen Substanz, der
Funktion und des duBeren Erscheinungsbildes dieses technischen Denkmals ermoglicht.

Durch den flachigen Einsatz von Bauradar konnten geschadigte und ungeschadigte
Bogenbereiche auskartiert und tber gezielte Materialproben verifiziert werden. Auf dieser
Basis war eine innovative Herangehensweise bei der statischen Nachweisfiihrung moglich.
Fur die nur noch lokal auszufiihrenden Verpressarbeiten wurde das geeignete Verpressma-
terial konzipiert und am Objekt dessen Praktikabilitat getestet. Der Erfolg der Verpressungen
wurde mit Bauradar kontrolliert und dokumentiert.

Mit dieser bestandsorientierten und auf das wirklich notwendige AusmaB an Eingriffen

erfolgten Ertlichtigung werden auch die bisherigen Alterungsspuren aus der Bau- und
Lebensgeschichte des Viaduktes sichtbar bleiben.
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